{ic; KESSEL

Nasada Ruszt szczelinowy, V2A, 150x150 mm, K3

Dane produktowe

Nrart.: 48950
GTIN: 4026092004616
Grupa Rabatowa: 10

Opis

Fi 0148 ?

P 125 —»

Zalety

e Mozliwosc dowolnego taczenia z korpusami

W potaczeniu z korpusem systemu modutowego KESSEL nasada nadaje sie do

odwadniania punktowego w budynkach.

Wersja
System:

Cechy ogolne
Zroéwnowazony:

Wymiary

Ciezar netto:

Ciezar brutto:
WysokoSc:

Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:
Materiat pokrywy:
Kolor pokrywy:
Pokrywy, WysokoSc:
Powierzchnia:
Materiat ramy:

125

poprzez wykorzystanie materiatow pochodzacych z
recyklingu

0,49 kg
0,56 kg
100 mm
dt.

szer.
WYS.

Kratka szczelinowa

Stal nierdzewna 14301

srebrny

16 mm

Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
ABS
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Blokada:

Klasa obcigzenia:

SzerokosSc ramy:
DtugoSc ramy:
Ksztatt nasady:
Materiat nasady:

przykrecony

K 3 (EN 1253-1)
150 mm

150 mm
Kwadratowa
ABS
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