{ic; KESSEL

Czyszczak Ferrofix Sys 100, kot. do hydroizolacji, hermet.

Dane produktowe

Nrart.: 27177-PL-KF
GTIN: 4026092090862
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

e /Z wyjatkowo higienicznej stali nierdzewne;j
odpornej na wysokie obcigzenia mechaniczne

Opis

Czyszczak Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A stuzy jako nasada do bezpoSredniego
podtaczenia do rur. Czyszczak jest wyposazony w zamknietg pokrywe.

Wersja

System: 100

Uszczelnienie na nasadzie: Kotnierz do uszczelnien klejonych (odpowiedni do
barier przeciwwilgociowych)

Wymiary

Ciezar netto: 2,74 kg

Ciezar brutto: 2,9 kg

Dtugosc: 246 mm

Szerokosc: 246 mm

Wysokosc: 93 mm

Wymiar opakowania: dt.

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania: wys.

Cechy pokrywy

Typ pokrywy: zamknieta pokrywa

Materiat pokrywy: Stal nierdzewna 14301

Pokrywy, WysokoSc: 15 mm

Blokada: przykrecony

Klasa obcigzenia: L 15 (EN 1253-1)

SzczelnoSc: odporny na przenikanie zapachow

Szerokosc ramy: 146 mm

Dtugosc ramy: 146 mm

Materiat nasady: Stal nierdzewna 14301
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