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Zawor przeciwzalewowy Multitube DN 500, 1 klapa zwrotna

Dane produktowe

Nrart.: 71500
GTIN: 4026092011638
Grupa Rabatowa: 10
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Zalety

e Doptyw i odptyw z opaskg zaciskowg

e Dopuszczalne Srednice zewnetrzne: co najmniej
Srednica nominalna + 20 mm

e Latwa konserwacja i czyszczenie

Zawor przeciwzalewowy do wody deszczowej jest wyposazony w klape, ktora
samoczynnie zamyka sie podczas przeptywu zwrotnego.

Wersja
Mechaniczne klapy zwrotne:

Cechy ogolne

Kolor:

Wielkos¢ nominalna (DN):
Srednica zewnetrzna (DA):

Wskazowka dotyczaca wielkosci nominalnej:

Typ Sciekow:
Sposab zabudowy:
Stan w momencie dostawy:

Wymiary

Ciezar netto:

Ciezar brutto:
Spadek:

Dtugosc:

Szerokosc:
WysokoSc:

Wymiar opakowania:

czarny
500

515 mm

dopuszczalne Srednice zewnetrzne zaciskow
rurowych

Scieki bez fekaliow

zabudowa w ziemi

gotowy do instalaciji

68 kg

68 kg

40 mm
1230 mm
700 mm
730 mm
dt.
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Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Cechy pokrywy

Blokada pokrywy: przykrecony
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